Informacién y caracteristicas del producto
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G+ CAMARAS

1/3" CCD

Construida con 24 Leds IR
Rango Efectivo de visualizacién
hasta 20m

Soporte para exteriores norma

Ip67

sujetas a cambio sin previo aviso.

marketing@siasa.com.mx

Dispositivo de imagen
Elementos de imagen
Resolucién

Min. iluminacién
Relacién Senal / Ruido
Obturador electrénico
Gamma

Lente

Balance del blanco
Control del ganancia
Sistema de sincronizacién
Salida de video

Sensor infrarrojo
Longitud de onda
Angulo de visién
Distancia de iluminacion
Limite de activacién de iluminacién
Proteccién a intemperie
Fuente de alimentacién
Consumo de energia
Temperatura de operacién
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Sense of Security
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Tel: (999) 930.25.75
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1/3” BW Sony Super HAD(Hi-Res.)
ElA: 768x494, CCIR: 752x582
600 TVL

0.2 Lux/ F2.0

Mdés de 48dB
EIA:160~1/100,000, CCIR:1/50~1/110,000
0.45

3.6mm7 F 2.0

N/A

Auto

Interno

1 Vp-p /75 Ohms

24 piezas LED-IR

850 nm

20°/50°

20m

5 Lux

IP 67

DC12V+/- 10%, AC24V

IR On:6.5W max. /IR Off: 1.4 Max.
-10°C ~50°C

154 mm

SRVYX34L3-0904018S-E

110 mm

01800.227.42772
01800.527.4272

01800.727.42772



